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Gryphon GFS4400 fixni ¢tecka 1D a 2D kodu, multi interface (bez kabelu),
potfeba zakoupit zvlast

Gryphon GFS4400 je maly a snadno integrovatelny fixni snimac ¢arovych a 2D kédu. Poradi si i s malymi ¢arovymi kody, je idedlni pro integraci do
kioskU a aplikace ve vyrobé, skladech nebo logistickych centrech.

Gryphon GFS4400 2D byl navrZeny pro snadnou integraci diky
systému ,plug-and-play”. Vyroben z vysoce odolné pryskyfice,
aby vydrZel opakované ¢isténi rozpoustédly a dezinfekénimi
roztoky. Utésnény kryt splfiuje prdmyslové normy proti vodé a
prachu IP54. Snimac nabizi velice spolehlivy snimaci vykon.

Klicové vlastnosti:

Dobre viditelny zamé&rovaci kriz
VSesmérové cteni

Cte vyborné z displeji a monitord
Poradi si i s nejmensimi ¢arovymi kédy
Patentovany Green Spot potvrzujici sken
Potvrzovaci tén cteni

Ruéni ¢ automaticka spoust

Pramyslové kryti IP54
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Technicky popis

Funkcionalita a ovliadanf
Komunikaéni rozhrani
Programovaci moznosti
Symboliky 2D kédU
Indikace

Symboliky 1D &arovych kédd
Optické

Minimalni hodnota PCS
Snimac ¢arovych kédud
Svételny zdroj

Hloubka cteciho pole
Maximalni Sikmy thel
Maximalni thel sklonu

Elektrické
Napéjeni

Mechanické

Véaha

Barva

Rozméry

Maximalni thel otoceni
Prostfedi

Maximalni okolni osvétleni
Odolnost na narazy
Provozni vihkost (nekondenzujici)
Prdmyslové krytf

Provozni teplota
Skladovaci teplota

Ostatni
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USB, RS232

Datalogic Aladdin™, OPOS / JavaPOS, Remote Host Download

viechny standardni typy 2D-k6dU

Bzucak (nastavitelny ton); Datalogic ‘Green Spot’ GoodRead Feedback; Good Read LED

viechny standardni typy 1D-k6d0

25%

Wide VGA: 752 x 480 pixels
Aiming: 650 nm VLD
12-419 mm

40%

40%

Operating (Typical): < 180 mA, Standby/Idle (Typical): Automatic Object Sense Mode: 115 mA, Online & Serial
OnLine Modes: 65 mA

204g
tmavé Seda
Sitka: 3.9cm, Vyska: 5.8cm Délka: 5.7cm

180°

100000lux

Opakované pady z 0.76 m
5az 95%

P54

-20 az 50°C

-20 a2z 70°C

2 valas
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