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= OPTICON

L-46R laserova ¢tecka se stojankem, USB

Opticon L-46R je ru¢ni laserovy snimag, ktery spolehlivé ¢te vSechny 1D ¢arové kody (EAN, Code 128, Code 39 atd.). Je pfedurceny pro zdravotnictvi,
maloobchod, POS, sklady nebo logistické aplikace.

Opticon L-46R je kabelova ¢tecka 1D ¢arovych kddd dodéavana se
stojankem pro hands free skenovani v cené. Jakmile vloZite ¢tecku do
stojanu, pfepne se na automatické skenovani kodl. V opa¢ném
pripadé jeji jednoduchy ergonomicky design zajiStuje pohodIné
uchopeni.

Jako nadstandardni podporu zakazniklim poskytuje Opticon moznost konfigurace snimace nejen pomoci tisténé nastavovaci prirucky, ale i pomoci
internetového rozhrani.

Kli¢ové vlastnosti snimace ¢arovych k6dl Opticon L-46R

stojanek pro hands free skenovéani v cené

moznost umisténi loga nebo obrazku na viditelném misté ctecky
idedlIni ¢tecka pro maloobchod

komunikaéni rozhrani USB nebo RS232

pramyslové kryti IP42, odolnost na pady z 1,5 m na beton
rychlost ¢teni 100 sken( za vtefinu
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https://www.opticon.com/
http://opticonfigure.opticon.com/
http://opticonfigure.opticon.com/

Technicky popis

Funkcionalita a ovliadanf
Indikace

Komunika¢ni rozhranf
Symboliky 1D &arovych kédd
Optické

Snimac ¢arovych kédd
Svételny zdroj

Hloubka ¢teciho pole
Rozlisenfi

Rychlost ¢teni

Maximalni Sikmy thel
Maximalni thel sklonu
ZakFiveni

Minimalni hodnota PCS
Elektrické

Napajeni

Mechanické

Barva

Rozméry

Véaha

Prostredi

Pramyslové krytf

Odolnost na vibrace
Provozni teplota

Skladovaci teplota

Provozni vihkost (nekondenzujici)
Skladovaci vihkost (nekondenzujici)
Maximalni okolni osvétleni

Odolnost na narazy
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LED (red/green/blue), buzzer
USB, RS232

viechny standardni typy 1D-kédd

Laser

viditelna ¢ervend LED 650 nm
5~895mm

640 x 480 px

100 fps

65°

65°

R>20 mm

0.2

+5VDC £10%

cernd

Sitka: 105.4mm, Vyska: 153.4mm Délka: 60mm

112g

1P42

10-100 Hz s 2G po dobu 1h.
-5 a2 50°C

-30 az 60°C

0 az 90%

0 az90°C

100000lux

pad z 1,8 m na beton
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